Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp.
44-121 Gliwice, ul. Labedzka 21
CERTYFIKAT

uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa

Nr OBAC/0376/CB/22

(Przedluzenie certyfikatu Nr OBAC/0401/CB/19)

Nazwa i adres ZDB DRATOVNA a.s.
posiadacza certyfikatu: Jeremenkova 66

735 51 Bohumin-Pudlov
Nazwa i adres ZDB DRATOVNA a.s.
producenta: IETETREHKOVA66 ®
Nazwa wyrobu: iny SEAIOTVSHOSHE

Typ (odmiany):

Parametry techniczne:

Z 0.0.

- Procedura Oceny Wyrob ’ drn] i »/uwzgledniajaca m.in. postanowienia
Ustawy z dnia 9 czerwca 20 NER®,,,Pr ; : tyim tekstem Dz.U z 2022r. poz. 1504) oraz
wymaganiami zawartymi w @R z Meegacji tej ustawy, a w szczegdlnosci
w Rozporzadzeniu Ministra Engiigii Ta 23 listopada ’()1(1 I prawie szczegolowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu podziemnych Zaktad o\igenmiczy Rzt 021118 ze zmiang Dz. U. 2019 poz. 1880).

Zgodnie ze sprawozdaniem z badan:
— Numer nr 49/K/2021 z dnia 18.03.2021 r.
— Numer nr 50/K/2021 z dnia 18.03.2021 r.
— Numer nr 51/K/2021 z dnia 18.03.2021 r.
—  Numer nr 52/K/2021 z dnia 18.03.2021 r

Zgodnie z dokumentacja: wg wykazu na stronie 2/2

Certyfikat jest wazny w okresie od 21.10.2022 do 20.10.2025 i dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu (6w) posiadajacych
identyczne wiasciwosci (parametry) jak przedstawiony do oceny wzoér (wzory) i odpowiadajace wymogom okreslonym
powyzej. Os$rodek Badan Atestacji i Certyfikacji ,,OBAC” w Gliwicach wydajac niniejszy Certyfikat nie bierze

odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wytacznych i pokrewnych.

Kierownik
Jednostki Certyfi

/=

Gliwice, 21 pazdziernika 2022 r.
Druk OBAC/PO-1/F8

ujacej

mgr Piotr Tarnawski
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OBAC

Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-121 Gliwice, ul. tabedzka 21

CERTYFIKAT

uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa

Nr OBAC/0376/CB/22

(Przedluzenie certyfikatu Nr OBAC/0401/CB/19)

1. Dokumentacja:
1.1. Instrukcja obstugi dla uzytkownikow lin stalowych. Bohumin, dnia 04.01.2021 r.

2. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lin stalowych okraglych w konstrukcji WK 6x35 (WV 6x35 lub NW 6x35)
wg DIN 21 254 ¢z.10, WS 6x36 wg DIN 21 254 cz. 9 i PN-90/M-80256, 70/M-80229, WS 6x31 wg DIN 21 254
cz. 9, WS 6x47 wg PN-73/M-80230, ST 6x31 wg PN-70/M-80228, S 6x19 wg PN-70/M-80222, W 6x19
wg PN-70/M-80225, T 6 o 0207, X g PN-69/M-80208, PN-EN 12385-6.
Bohumin, 01.07. 2021

2.1. Przedmiotowe ling zeznaczone Y] do eRSploatac)iw szy Im\\ y ych jako liny nosne.
2.2. Eksploatacja liny §lgorni yach szyboy diie z wymaganiami okre$lonymi

w Dokumentacji {I NG ie ¥ ' iami ifymi w Rozporzadzeniu Ministra
Energii z dnia 2371l . ‘ dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktad Gy / § e Z1i . U. 2089poz. 1880).

2.3. Kazdy egzemplarz lings j ‘ ] w gorniczym wyciagu szybowym

powinien by¢ poddan ©@dbiorowi teehmieZNEnT ROfanemy pr iZ6Czoznawce w jednostce zewnetrznej
posiadajacej stosowne uprawii 26 gdtyGorniczego w Katowicach.

2.4. O wprowadzeniu jakichkolwiek Wdoki ji ) przgdiimotowych lin zmieniajacych ich parametry
techniczne i warunki eksploafacyj e ) ' c Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji
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